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Holl główny
FAB-LAB, VR-LAB
Space TOR
Toaleta męska
Toaleta damska
Łącznik
FAB-LAB, Prototypownia 3D
Toaleta dla niepełnosprawnych
Pomieszczenie gospodarcze
Serwerowania
FAB-LAB, PROTO-LAB, SIM-LAB
PROTO-LAB, ELEKTRO-LAB
Pomieszczenie techniczne (c.o.)
FAB-LAB, PHYSIO-LAB
Pomieszczenie gospodarcze
Toaleta
FAB-LAB, MOBAY-LAB
FAB-LAB, IOT LAB
FAB-LAB, HAI-LAB
Centrum demonstracyjne
Komunikacja
RAZEM 

273,94
62,17

121,27
19,04
18,94
24,37
66,90

5,40
6,61

14,12
17,98
49,00

8,43
26,22

8,38
7,77

25,25
24,59
25,31
36,04
32,55

874,28
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PREFABRYKOWANA NAMIOTU 
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1
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30

Uwagi!
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
2. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością     
    dokumentacji projektowej.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami   
    konstrukcyjnymi, instalacyjnymi, obliczeniami 
    konstrukcyjnymi i częścia opisową projektu.
3. Podesty i schody zewnętrze wykonać jako betonowe.
4. Ściany murwowane należy murować oraz zbroić zgodnie z 
    zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz 
    wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów, np.    
    SILKA, POROTHERM, itd.
    Należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin murów 
    w miejscach otworów okiennych, w strefie nad i pod 
    otworem.
6. Przed zamówiniem stolarki wymiary otworów sprawdzić     
    na budowie. 
    Na rzutach podane zostały wymiary otworów 
    okiennych w murze (stan surowy).
    Wymiary stolarki należy pomniejszyć o zalecany przez 
    producenta luz montażowy.
7. Wysokość parapetów podano od wyk. pow. podłogi do dolnej 
    krawędzi otworu okiennego w świetle muru.
8. Szczegóły i system wykonania realizować na podstawie 
    dokumentacji wykonawczej. 
9. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
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CSP centralka systemu p-pożarowego

centralka kontroli dostępu

centralka alarmowa

sygnalizator akustyczno - optyczny

kamera wewnętrzna
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czujka dymowa

czytnik RFID
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ELEKTRYCZNA

inż. arch. Tomasz Świątek

 Projektował:

mgr inż. Ryszard Michniewski
upr. bud. nr GT.III.63/Sp/99/TO/76

do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych

Sprawdził:

mgr inż. Dariusz Michniewski
upr. bud. nr WRR-DT/7131/10/2002

do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeń
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