L [Uwagi!
1. Wzystkie wymiary nalezy sprawdzié w naturze,
. nazwa pomieszczenta pow. 2. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac s  calosciy
() projektowej.

5. Rysunek rozpatrywaé facznie z pozostalymi rysunkami

obliczeniami

Konstrukeyjnymi i czgscia opisowa projektu.

Podesty i schody zewngtrze wykonac jako betonowe.

Sciany murwowane nalezy murowaé oraz zbroi¢ zgodnie z

zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz

wiedzg techniczng dla poszczegolnych systeméw, np.

SILKA, POROTHERM, itd.

Nalezy zwrécié uwage na dodatkowe zbrojenie spoin murbw

w miejscach otworow okiennych, w strefie nad i pos

otworem,

Przed zaméwiniem stolarki wymiary otworéw sprawdzi¢

na budowie.

Na rzutach podane zostaly wymi:

okiennych w murze (stan surowy).

‘Wymiary stolarki nalezy pomnicjszy¢ o zalecany przez

producenta luz montazowy.

Wysoko$é parapetow podano od wyk. pow. podiogi do dolnej

krawedzi otworu okiennego w éwietle muru.

B ® 8. Szczegoly i system wykonania realizow:
L) dokumentacji wykonawezej,

y otwordw

a podstawie

[ 9. Wszelkie zmiany uzgodnié z projektantem.
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- centralka systemu p-pozarowego

frEMAT OPRACOWANIA:
- centralka kontroli dostepu [PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

['TORUN SPACE LABS"

- centralka alarmowa INWESTOR:
[URBITOR Sp. z 0.0

ul. Bolestawa Chrobrego 105/107
- sygnalizator akustyczno - optyczny [87-100 Torun

[ ADRES INWESTYCI:

Jdz. nr 10973, obreb 0058 Torun,

- kamera wewngtrzna ul. Wiadystawa Lokietka, 87-100 Torun
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i [BRANZA:
- glosnik ELEKTRYCZNA
) NazwARYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA
- czujka dymowa instalacja p - pozarowa i kontroli dostep!
- czytnik RFID e ch. Tomasz Swiatek
, e v Ryseard Michnewski
- reczny ostrzegacz pozarowy Lot sy
- pozarowy wylgcznik pradu o Dariusz Michniewski
o e s
[y iy SO
- ewakuacyjne oprawy kierunkowe [paTa: ] 06/2020r. ]xx RYSUNKU:
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